
Rugged Mobile Computing Solutions

ZX70
Fully Rugged Tablet

Écran tactile capacitif 7" LumiBond® 
avec technologie d'écran lisible en 
plein soleil et possibilité d'utilisation 
avec des gants

Résistance aux chutes jusqu'à 1,80 m, 
certifications MIL-STD-810G et IP67

En option : lecteur de code-barres et 
lecteur RFID

En option : WWAN LTE 4G

GPS haute sensibilité

Station d'accueil 
pour bureau

Station d'accueil 
pour véhicule

Rugged Mobile Computing Solutions

(En option) Lecteur
 de code-barres

Appareil photo

(En option) Lecteur RFID et SC
 sans contact

Bouton Marche/Arrêt

Bouton de contrôle du volume

Bouton de lancement du lecteur de code-barres

Client USB

Connecteur pour 
station d'accueil

Passage pour antenne GPS

Passage pour antenne WWAN

Prise d'entrée CC
Port pour carte SIM

Port pour carte MicroSD

Webcam HD

Hôte USB



ZX70 Fully Rugged 
Tablet

Specifications

Génération

Système d'exploitation

Plateforme informatique 
mobile

Contrôleur VGA

Écran

Stockage & mémoire

Clavier 

Périphérique de pointage 

Interface E/S

Interface de communication

Logiciel

G1

Android 6.0

Processeur Intel® Atom™ x5-Z8350
1,44 GHz, accélération jusqu'à 1,92 GHz
2 Mo de mémoire cache

Carte graphique HD Intel® 

7" HD LCD TFT IPS (1280 x 720)
Écran LumiBond® avec technologie Getac d'écran 
lisible en plein soleil
Écran tactile capacitif utilisable avec des gants

2 Go de LPDDR3 extensible à 4 Go
eMMc 32 Go

4 boutons sur la tablette (Marche/Arrêt, 
Lancement du lecteur de code-barres, 
Monter le son, Baisser le son)

Écran tactile
  - Écran capacitif multitactile 

1 webcam Full HD
1 appareil photo arrière auto-focus de 8 mégapixels
1 port MicroUSB 2.0 (Client)
1 port USB 2.0 (hôte)
Connecteur pour station d'accueil (Pogo/JAE)
1 prise d'entrée CC
1 carte MicroSD
Passage d'antenne RF pour GPS et WWAN (en option)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth (v4.0)i

GPS dédié
Haut débit mobile LTE 4G (en option)

Getac Settings, Google Chrome, Gmail, Google+, 
Google Maps, Google Play Music, Google Play Movies, 
Google Play Books, Google Play Newsstand, 
Google Play Games, Google Drive, YouTube,
Google Plus Photos, Hangouts

Lecteur combiné RFID/NFC sans contact (en option)ii

Lecteur de code-barres (en option)
Lecteur RFID UHF (en option)iii

Adaptateur CA (24 W, 100-240 V CA, 50/60 Hz)
Batterie Li-Ion (3,8 V, 8 400 mAh)

218 x 142 x 27 mm
780 giv

Certifications MIL-STD-810G et IP67
Résistance aux chutes jusqu'à 1,80 m
Résistance aux vibrations et aux chutes
Certification e-Mark pour utilisation à bord d'un véhicule
En option : certifications ATEX et IECEx pour les 
atmosphères explosives

Températurev :
  - Fonctionnement : -21 °C à 60 °C
  - Stockage : -40 °C à 71 °C
Humidité : 
  - 95 % d'humidité relative, sans condensation

Sacoche de transport
Adaptateur CA (24 W ; 12 V/2 A, 100-240 V CA ; 50/60 Hz)
Adaptateur pour véhicule (60 W, 11-16 V CC et 22-32 V CC)
Stylet pour écran capacitif
Sangle à main rotative avec béquille et support pour stylet
Station d'accueil pour bureau
Station d'accueil pour véhicule
Adaptateur USB/RS232
Connecteur pour station d'accueil avec adaptateur HDMI
Film de protection
Bandoulière
Dragonne

Fonctionnalités de sécurité

Alimentation

Dimensions (L x P x H) & 
poids

Fonctionnalités liées à la 
robustesse

Spécifications 
environnementales

Accessoires
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Stations d'accueil
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Bluetooth performance and connectable distance may be subject to interference with the environments and performance on client devices, 

users may be able to reduce effects of interference by minimizing the number of active Bluetooth wireless devices that is operating in the area.

13.56MHz Contactless RFID/NFC reader (ISO 15693, 14443 A/B, Mifare and FeliCa™ compliant).

UHF RFID reader is mutually excusive with 4G LTE or Barcode reader.

Weight varies from configurations and optional accessories.

Tested by a national independent third party test lab following MIL-STD-810G.
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Station d'accueil 
pour bureau Getac 
(connecteur JAE)

Station d'accueil 
pour bureau Getac 
(broche Pogo)

Station d'accueil 
pour véhicule 
(connecteur JAE)

Station d'accueil 
pour véhicule 
(broche Pogo)


